
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W
SMD ΗΛΙΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ
DC5V 6500K IP65 ΜΑΥΡΟΣ
PLUS
Κωδικός: 147-69594

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σειρά Προϊόντων: PLUS

Ονομαστική Ισχύς
(W):

100W

Τάση Τροφοδοσίας
(V):

5V DC

Θερμοκρασία
Χρώματος (K):

6500K

Απόδοση σε Lumen
(lm):

7300lm

Lumen/ Watt: 73lm/Watt

Μέγεθος Chip: 2835

Μάρκα Chip: Sanan

Περιλαμβάνεται
Τροφοδοτικό:

Ναι/ Yes

Τύπος Led: SMD2835

Συντελεστής
Άεργου Ισχύος (PF):

>0,80

Χρωματική
Απόδοση CRI (Ra):

>80

Διάρκεια Ζωής (h): 30000h

Βαθμός
Στεγανότητας (IP):

IP65

Συντελεστής
Κρούσης (IK):

IK07

Γωνία Δέσμης: 90°

Χρόνος Έναυσης
(sec):

0,5sec

Ενεργειακή Κλάση: A+

Χρόνια Εγγύησης: 2 Χρόνια/ 2 Years

Κύκλοι Μεταγωγής
(ON/ OFF):

15000

Θερμοκρασία
Λειτουργίας °C:

-25°C - +45°C

Ύψος
Τοποθέτησης:

5 - 8mtr

Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο & Πλαστικό/ Aluminium &
Plastic

Χρώμα Προϊόντος: Μαυρος/ Black

Μήκος: 179mm

Πλάτος: 217mm

Ύψος: 45mm

Μεικτό Βάρος
Προϊόντος (Kg):

2,500kg

Κιβωτοποίηση
(τεμ):

1\8

Συσκευασία: Color Box

Πιστοποιητικά: Ναι/ Yes

Ένδειξη CE: Ναι/ Yes

Διατομή Καλωδίου: 2x0,75mm

Μήκος Καλωδίου: 5mtr

Γενικές
Πληροφορίες:

Panel: 5V 20W

Γενικές
Πληροφορίες:

Solar panel size: 350x350x17mm

Γενικές
Πληροφορίες:

Camera: 200million pixels, Resolution:
1080P Day & Night full-color

Γενικές
Πληροφορίες:

Camera's Storage Card: 32G

Χρόνος Φόρτισης
Μπαταρίας:

4-6h

Χρόνος
Αποφόρτισης
Μπαταρίας:

12-18h

Τύπος Μπαταρίας: Lithium: 12000mAh
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